
Norėdami pasikonsultuoti dėl šilumos izoliacijos pasirinki-
mo, reikiamo sluoksnio storio ar teisingo gaminių panau-
dojimo – nesivaržydami kreipkitės ir mes atsakysime į visus 
klausimus apie Rockwool akmens vatos savybes ar gaminių 
panaudojimą.
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KETURI VIENAME
MŪSŲ DIDŽIAUSIOS PASLAPTYS 

www.rockwool.lt

efektyvūs šilumos izoliacijos gaminiai iš ROCKWOOL 
akmens vatos. Juos naudodami galėsite lengvai ir 
greitai įrengti tinkamą stogų, sienų ir grindų šilumos 
izoliacijos sluoksnį. Taip ne tik patenkinsite šilumos 
išsaugojimo reikalavimus, bet ir iki minimumo suma-
žinsite šilumos nuostolius esant racionalioms statybų 
išlaidoms ir užtikrinsite energijos taupymą per ilgus 
naudojimo metus. 

Pažiūrėkite, koks šilumos izoliacijos sluoksnio 
storis rekomenduojamas Jūsų namui:  

ŠILUMĄ NAMUOSE 
UŽTIKRINS –

1 Šlaitinis stogas ar pastogė 25 cm

2 Pertvara 7,5–10 cm 

3 Židinys 3 cm 

4 Išorinė siena 20 cm 

5 Pirmo aukšto grindys 15 cm 
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KURASKURASSSKURAS
120 m2 ploto
pastatas be 
apšiltinimo

Per metus suvartojama
6000 l
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KURASKURASSSKURAS

120 m2 ploto
pastatas 

apšiltintas 50 mm
Rockwool akmens

vatos sluoksniu
Sutaupyta 1000 l

Per metus suvartojama
5000 l
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KURASKURAS

120 m2 ploto
pastatas 

apšiltintas 100 mm
Rockwool akmens

vatos sluoksniu
Sutaupyta 2000 l

Per metus suvartojama
4000 l
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Kodėl reikia šiltinti?  

Renkantis šiltinimo sluoksnį ilgesniam laikui, reikėtų 
skaičiuoti ne tik pirkimo išlaidas, bet ir visą naudą, 
kurią jis duos po keliasdešimties pastato eksploata-
vimo metų.

ROCKWOOL akmens vatos gaminiai pasižymi mažu 
šilumos laidumo koeficientu, dėl to išlaikant racio-
nalų izoliacijos storį galima statyti net itin energiją 
taupančius namus. ROCKWOOL izoliacija suteikia 
apčiuopiamą naudą, pvz., mažesnes pastato šildymo 
išlaidas, nes žiemą sulaiko šilumą, o vasarą apsaugo 
patalpas nuo perkaitimo. 

Keturi viename 
Mūsų didžiausios paslaptys 

Kai kurios šiltinimo medžiagos eksploatacijos metu 
praranda savo izoliacines savybes ir po kelerių metų 
sulaiko mažiau šilumos negu tuo metu, kai klojamos 
įrengimo metu.

Tik pasirinkę ROCKWOOL 
akmens vatą žinosite, 
kad izoliacinės medžiagos 
užtikrins energijos taupy-
mą, akustinį komfortą 
ir gaisrinę saugą ilgus 
metus. 

APSAUGA NUO GAISRO  
ROCKWOOL akmens vatos 
gaminiai yra nedegūs ir 
priskiriami aukščiausiai 
(saugiausiai) degumo klasei 
A1 – nedega, nesudaro tirštų 
dūmų ir degančiųjų dalelių. 
Be to, akmens vata apsaugo 
nuo ugnies, t.y. ji atspari 
liepsnos poveikiui ir aukštai 
temperatūrai. ROCKWOOL 
gaminiai didina izoliuotų 
konstrukcijų atsparumą 
ugniai. Jie suteikia papildo-
mų vertingų minučių prirei-
kus gelbėtis nuo gaisro.   

AKUSTINIS KOMFORTAS  
Akmens vata taip pat yra 
puiki garso izoliacija ir 
slopina triukšmą. Į patalpų 
vidų patenkantis garsas 
efektyviai slopinamas. 
ROCKWOOL gaminiai 
didina sienų, stogų ir 
grindų akustinę izoliaciją. 
Tinkamas jų naudojimas 
pertvarose užtikrins ramy-
bę ir tylą Jums ir šeimai. 

LAIDUMAS GARAMS
ROCKWOOL akmens vatos 
pluošto struktūra lemia 
laisvą vandens garų laidu-
mą. Tad naudodami ją išori-
nėse atitvarinėse konstruk-
cijose išvengsite drėgmės 
kaupimosi namuose, suma-
žinsite pelėsių ir (arba) 
grybelių augimo riziką bei 
sukursite sveiką, malonų 
patalpų mikroklimatą. 

ATSPARUMAS DRĖGMEI  
ROCKWOOL akmens vata 
yra sunkiai drėgstanti, t. y. 
hidrofobinė (vanduo nubė-
ga nuo vatos paviršiaus, 
neįsiskverbdamas į vidų), 
ir neįgeria drėgmės iš aplin-
kos oro. Dėl to jos izoliacinės 
savybės išlieka puikios ilgus 
metus.  


