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EC - ATITIKTIES SERTIFIKATAS 
 

1390 – CPD – 0168/09/P 
 

Sutinkamai su 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Bendrijų Tarybos Direktyva 89/106/EEC „Dėl valstybių 
narių įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių aktų, susijusių su statybos produktais, suvienodinimo“ (CPD) ir 
ją papildančios 1993 m. liepos 22 d. Europos Bendrijų Tarybos Direktyvos 93/68/EEC nuostatomis, 
pareiškiame, kad statybos produktai 

 
Gamykliniai mineralinės vatos gaminiai ROCKWOOL, 

skirti pastatų termoizoliacijai 
(prekiniai pavadinimai ir žymėjimo kodai pagal ČSN EN 13162 

yra pateikti šio sertifikato priede) 
 
 

tiekiami į rinką  :   ROCKWOOL a.s.   IČO: 26165261 
     Cihelní 769 
     735 31 Bohumín 
 
 
pagaminti gamykloje:  ROCKWOOL a.s. 
     735 31 Bohumín 

 
 
gamintojui laikantis gamybos kontrolės sistemos reikalavimų ir atliekant gamykloje atrinktų bandinių 
bandymus pagal bandymo planą ir, kad paskelbtoji (notifikuota) įstaiga 1390 

Prahos Statybinės inžinerijos centras 
atliko tinkamą gaminio savybių pradinio tipo bandymą, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės 
sistemos patikrinimą ir atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą. 

Šis sertifikatas liudija, kad atitikties įvertinimas yra atliktas pagal visas standarto 

ČSN EN 13 162 : 2009 priede ZA 
ir standarto ČSN EN 13 172 : 2012 prieduose B ir C 

 
aprašytas nuostatas ir gaminiai tenkina nustatytus standarto reikalavimus.  

Sertifikatas pirmą kartą išduotas 2009.06.19 ir galioja iki reikšmingų darniųjų techninių reikalavimų arba 
gamyklos gamybos salygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų. 
Šis sertifikatas keičia ankščiau išduotus dokumentus: 1390-CPD-0065/07/P išduoto 2007.08.10, 1390-
CPD-0074/08/P išduoto 2008.02.18, 1390CPD-0094/08/P išduoto 2008.07.23 ir 1390-CPD-0098/08/P 
išduoto 2008.09.01 
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EC - Atitikties sertifikato 1390 – CPD – 0168/09/P priedas 
Sertifikatas apima žemiau išvardintus ROCKWOOL, Bohumín gamyklos gaminius:  

 

Sertifikavimo 
kodas 

Prekinis 
pavadinimas 

Šilumos 
laidumas 

W/mK 

Degumo 
klasi-

fikacija 

Žymėjimo kodas 
pagal ČSN EN 13 162 

B10610LNNLN ROCKMIN 
MULTIROCK 0,039 A1 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 

B10020LNLNN AIRROCK LD 0,036 A1 MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1 

B10520NNLNN AIRROCK ND 0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- 
WL(P)-MU1-AW0,85)4)-AW1,005) 

B10530MNLNN AIRROCK HD 0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS- 
WL(P)-MU1 

B10020L01NN 
B10020L04NN 
B10020L03NN 
B10020L02NN· 

AIRROCK LD FB1 
AIRROCK LD FB2 
AIRROCK LD FW1 
AIRROCK LD FW2 

0,036 A1 MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1 

B10520L01LN 
 
B10520L04LN 
B10520L03LN 
B10520L02LN 

AIRROCK ND FB1 
" 
AIRROCK ND FB2 
AIRROCK ND FW1 
AIRROCK ND FW2 

0,035 A1 

MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-
MU1-AW1,006) 

 

MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1 

B10530L01MN 
B10530L04MN 
B10530L03MN 
B10530L02MN 

AIRROCK HD FB1 
AIRROCK HD FB 
AIRROCK HD FW1 
AIRROCK HD FW2 

0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1 

B15260NM435 SPODROCK 0,039 A1 MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)30-
TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-CP(4)-MU1 

B10080MN755 DACHROCK 0,041 A1 MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-
TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-CP(4)-MU1 

B15770MM4MN 

FASROCK 
FRONTROCK 
d ≥ 40 mm 
d < 40mm 

0,039 
0,041 A1 MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-

CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 

B10550ML2NL STEPROCK ND 0,037 A1 MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-
SD201)-SD122)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1 
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Sertifikavimo 
kodas 

Prekinis 
pavadinimas 

Šilumos 
laidumas 

W/mK 

Degumo 
klasi-

fikacija 

Žymėjimo kodas 
pagal ČSN EN 13 162 

B10550ML2NL F-ROCK ND 0,037 A1 MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-
SD201)-SD122)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1 

B10070MM3LN STEPROCK HD 0,039 A1 MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-
SD211)-SD162)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1 

B10070MM3NL F-ROCK HD 0,039 A1 MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)30-
SD211)-SD162)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1 

B100431,525MDE FRONTROCK MAX E 0,036 A1 MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-
CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 

B100431,525MD FRONTROCK MAX  0,038 A1 
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-
CS(10)15-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-
MU1 

B15753460MDE MONROCK MAX E 0,038 A1 

MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-
CS(10)40*)-TR10-PL(5)600**)-WS-WL(P)-
CP(5)3)-MU1 
(for top layer: *) CS(10)60; **) PL(5)700) 

B15753440MD MONROCK MAX 0,039 A1 MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-
CS(10)40-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 

B10043780MDN HARDROCK MAX 
HARDROCK II 0,040 A1 

MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-
CS(10)70-TR10-PL(5)(800)-WS-WL(P)-
MU1 

B15770NM4MN FASROCK L 0,042 A1 MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-
CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1 

Gaminių deklaracija DACHROCK - nuolydžio plokštës SK, DACHROCK -  nuolydžio plokštës SD ir STEPROCK kraštinės juostelės, 
pagamintos pjaunat DACHROCK ir STEPROCK gaminius, atitinka nurodytų šių gaminių deklaruojamas vertes. 
 

1) priklausomai nuo storio d = 30 mm; 
2) priklausomai nuo storio d = 40 mm 
3) kai storis nuo 80 iki 120 mm 
4) kai storis 50 mm 
5) kai storis nuo 100 iki 160 mm 
6) kai storis 100 mm 
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