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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ 
 PASTOVUMO SERTIFIKATAS 

 
0751 – CPR.2-010.0-07 

 
Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. reglamento 305/2011/EU 
(Statybos produktų reglamentas; angl. CPR) nuostatų, šis sertifikatas taikomas šiam 
statybos produktui: 

 
Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai 

(savybės sertifikato priede)  
 

 
tiekiami į rinką: 
 

DEUTSCHE ROCKWOOL  
Mineralwoll GmbH & Co. OHG 
Rockwool Stralie 37-41  
46966 Gladbeck  
Vokietija 

 
pagaminti gamykloje: ROCKWOOL, a.s. 

Cihelni 769  
735 31 Bohumin 3  
Čekijos Respublika 

 

Šis sertifikatas liudija, kad eksploatacinių savybių pastovumo ir eksploatacinių savybių vertinimas ir patikros 
yra atliktos pagal visas standarto 
 

EN 14 303:2009 + A1:2013 
 

priedo ZA skyriuje „1 sistema“ aprašytas nuostatas 
 

ir gaminių pagrindinės reakcijos į ugnį charakteristikos atitinka visus  
pirmiau nurodytus reikalavimus. 

 
Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2014-01-29 ir galioja, kol nepasikeis darniajame standarte apibrėžti 
bandymo metodai ir (arba) gamyklos gamybos proceso kontrolės reikalavimai, įskaitant darnųjį standartą 
(bet neilgiau kaip iki 2015-01-29) taikyta deklaruotoms eksploatacinėms savybėms (susijusioms su produkto 
charakteristikomis) vertinti, ir nei produktas, nei gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos. 
 
 
 
 
Gräfelfing, 2014.07.23 

/Apvalus herbinis atspaudas/ Notifikuotos įstaigos vadovas 
/Parašas/ 

Dipl.ipl.-lng. (FH) Wolfgang Albrecht 
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Gamykla: 

Statybos produktas (-ai): 

Paskirtis 

Reakcijos į ugnį klasė arba lygis: 

 

Atitikties įvertinimo sistema: 

ROCKWOOL, a.s., Cihelni 769, 735 31 Bohumin 3 / Čekijos Respublika 
Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai pagal EN 14303:2009+A1:2013 standartą 

Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių šilumos izoliacijos gaminiai 

naudojami kur yra taikomi reakcijos į ugnį reikalavimai A2L klasei. Ribojant organinių medžiagų kiekį gaminyje, kurio 

gamybos proceso etapai yra aiškiai apibrėžti, yra pagerinama reakcijos į ugnį klasifikacija 

1 

 
1 lentelė. Gaminio aprašymas 
 

Gaminio 
tipas Aprašymas Gamybos 

linija Nominalus storis 
Reakcija į ugnį EN 13501-1 

Klasė Danga Tankio 
ribos Storis Klasifikacijos ataskaita 

ROCKWOOL 800 

Apvalūs kevalai 
vamzdynams 
pagaminti iš 

nedegios akmens 
vatos ir padengti 
armuota aliuminio 

folija 

BOH2 
CIR3 

20 mm – 60 mm 
Ilgis: 1000 mm 

Vidinis skersmuo: 
15 mm – 89 mm 

A2L-s1,d0 Aliuminio 
folija 

90-110 
kg/m3 

20-60 
mm MPA NRW Nr. 230009473-3 

 
 
 
Gräfelfing, 2014.07.23 

 Notifikuotos įstaigos vadovas 

/Apvalus herbinis atspaudas/   /Parašas/ 

Dipl.ipl.-lng. (FH) Wolfgang Albrecht 

 


