
ROCKWOOL statybinė šilumos izoliacija
reikalavimus) 

termoizoliaciniø medþiagø storiai gyvenamøjø pastatø atitvarose

Pastaba. 
konstrukcijos (pvz., mûrinës sienos) šiluminës varþos, termoizoliacinës medþiagos ádrëkimo 
konstrukcijose ir šiluminës konvekcijos medþiagoje poveikio, termoizoliacinio gaminio monta-
vimo konstrukcijoje bûdo bei papildomo šilumos nutekëjimo (jei termoizoliaciná sluoksná kerta 
termiškai nevienalyèiai intarpai ar jungtys).

 

 

Pertvarų garso izoliacija ir šiltinimas

Išorinių sienų šiltinimas

Sienos tipas Gaminys Storis

Dvisluoksnë tinkuota siena
Fasrock Max 185 mm

Fasrock L 210 mm

Trisluoksnë mûrinë ar 
karkasinë siena

Multirock 35 180 mm

Grindų ir perdangų virš nešildomų rūsių (pogrindžių) šiltinimas

Grindø tipas Gaminys Storis

Grindys ant grunto Floor-Batts 160 mm

Betoninës grindys ant 
perdangos

Steprock ND 150 mm 

Floor-Batts 160 mm 

Medinës grindys tarp 
gulekšniø

Multirock 35 135 mm 

Stogų bei perdangų, kurios ribojasi su išore, šiltinimas

Stogo tipas Gaminys Storis

Šlaitiniai stogai ir perdangos 
po nešildoma pastoge

Multirock 35 220 mm 

Sutapdintieji ir plokštieji 
stogai

Monrock Max 240 mm 

Dachrock Max 

Spodrock
250 mm

Pertvarų garso izoliacija ir šiltinimas

ertvaros tipas Gaminys Storis

Medinio ar metalinio  
karkaso pertvara

Multirock 35 100 mm 

UAB Rockwool 
A. Goštauto g. 40B 

LT-01112 Vilnius 
Tel. (8 5) 212 6024 

Faks. (8 5) 212 4492 
office@rockwool.lt

ROCKWOOL akmens vata



– Jûsø ðiltam ir jaukiam namui! Rock-Batts Super  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius 
pavirðius), lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei 
grindų virð rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  45 kg/m3.                    λD= 0,034 W/mK. 
           

Matmenys, mm

 
Rock-Batts  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius pavirðius), 
lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei grindų virð 
rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  32 kg/m3.                    λD= 0,039 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Building Mat dembliai  Naudojimas • Palėpių ar stogų konstrukcijose tarp gegnių, 
lengvų karkasinės konstrukcijos pertvarų, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, 
tarpaukštinių perdangų ir grindų virš rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  23 kg/m3.                    λD= 0,040 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Wentirock   Naudojimas • Vėjo ir šilumos izoliacijos sluoksniui vertikaliose ar 
nuožulniose atitvarose (vėdinamų sienų, šlaitinių stogų su oro tarpu) prieš pagrindinį šilumos 
izoliacijos sluoksnį iš minkštos (pusiau kietos) akmens vatos.
Tankis        Ðilumos laidumas
Apytiksliai  110 kg/m³.         λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Rockton   Naudojimas  • Stogų, pastogių, lengvos karkasinės konstrukcijos sienų ir 
pertvarų, mūrinių trisluoksnių sienų, tarpaukðtinių perdangų ir grindų virð rūsio ðilumos ir garso 
izoliacijai.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  50 kg/m³.    λD = 0,036 W/mK.  

Matmenys, mm

Fasrock Max    Naudojimas  • Naujų ir renovuojamų įvairios paskirties pastatų iðorės 
sienų ðiltinimui, kaip tinko pagrindas.
Tankis               Ðilumos laidumas
Apytiksliai 103 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK, kai storis £ 100 mm,
                                                       λD = 0,037 W/mK, kai storis > 100 mm.

Matmenys, mm

Dachrock Max   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. 
Plokðtės klojamos vienu sluoksniu arba kaip virðutinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  155 kg/m³.         λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm

Spodrock   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. Plokðtės kloja-
mos kaip apatinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK.

Matmenys, mm

Floor-Batts  Naudojimas  • Grindų ant grunto arba betoninių grindų konstrukcijose 
ðilumos izoliacijai. 
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  161 kg/m³.   λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm 

Steprock ND  Naudojimas  • Betoninių grindų konstrukcijose šilumos ir garso izoliacijai.

Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.        λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Mūrinë siena
• tinko sluoksnis

• iðorės mūro sluoksnis

• Rockton
• vidaus mūro sluoksnis

• apdailos sluoksnis

Vidaus pertvara
• gipso kartono plokðtė

• metalinis karkasas

• Rockton
• gipso kartono plokðtė

Iðorës sienų ðiltinimas   
(naudojant lakðtinæ apdailà)
• tinko sluoksnis
• mūro siena

• Rock-Batts Super/ 
  Rock-Batts
  + Wentirock /  
   vėjo izoliacinė plėvelė
• oro tarpas
• lakðtinė apdaila

Perdanga palëpëje 
(neeksploatuojamojoje)

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• garo izoliacinė plėvelė
• lentos

Iðorës sienų ðiltinimas  
(aptinkuojami fasadai)
• tinko sluoksnis
• mūro siena
• klijų sluoksnis

• Fasrock Max
• tinklelis klijų sluoksnyje
• grunto sluoksnis
• dekoratyvinis tinko sluoksnis

Plokðèias stogas
• stogo danga

• Dachrock Max + Spodrock
• garo izoliacinė plėvelė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Pertvara palëpëje
• gipso kartono plokðtė
• garo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/
Rock-Batts/Building Mat

• statramstis

Grindys ant medinës perdangos  
(tarp gulekðnių)
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• lentos
• medinė sija
• apdailos sluoksnis

Ðlaitinis stogas
• stogo danga

• grebėstas
• papildomas taðas

(gegnės pakalimas oro tarpui)
• vėjo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/ 
 Rock Batts/
Building Mat

• papildomas taðas
• garo izoliacinė plėvelė
• gipso kartono plokðtė

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Ilgis Plotis Storis

1000 500 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 200

Ilgis Plotis Storis

2000 1200 40

Ilgis Plotis Storis

1000 600 30

Ilgis Plotis Storis

2000 1200
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140,  

150, 160, 170, 180

Ilgis Plotis Storis

1000 600 50, 60, 80, 100, 120, 150

Grindys ant gelžbetoninës perdangos 
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• tarpinė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Grindys ant grunto (po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono (cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Grindys ant grunto  
(po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• hidroizoliacijos sluoksnis
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Universali izoliacija

Priešvëjinë izoliacija

Garso izoliacija

Fasadų izoliacija

Stogų izoliacija

Grindų izoliacija

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 

Ilgis Plotis Storis

5000 1000 100

3000 1000 150

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50 

Grindų ir garso izoliacija

Grindys ant gelžbetoninës  
perdangos 
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Steprock ND
• perdanga
• apdailos sluoksnis

• Multirock 35

– Jûsø ðiltam ir jaukiam namui! Rock-Batts Super  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius 
pavirðius), lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei 
grindų virð rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  45 kg/m3.                    λD= 0,034 W/mK. 
           

Matmenys, mm

 
Rock-Batts  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius pavirðius), 
lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei grindų virð 
rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  32 kg/m3.                    λD= 0,039 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Building Mat dembliai  Naudojimas • Palėpių ar stogų konstrukcijose tarp gegnių, 
lengvų karkasinės konstrukcijos pertvarų, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, 
tarpaukštinių perdangų ir grindų virš rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  23 kg/m3.                    λD= 0,040 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Wentirock   Naudojimas • Vėjo ir šilumos izoliacijos sluoksniui vertikaliose ar 
nuožulniose atitvarose (vėdinamų sienų, šlaitinių stogų su oro tarpu) prieš pagrindinį šilumos 
izoliacijos sluoksnį iš minkštos (pusiau kietos) akmens vatos.
Tankis        Ðilumos laidumas
Apytiksliai  110 kg/m³.         λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Rockton   Naudojimas  • Stogų, pastogių, lengvos karkasinės konstrukcijos sienų ir 
pertvarų, mūrinių trisluoksnių sienų, tarpaukðtinių perdangų ir grindų virð rūsio ðilumos ir garso 
izoliacijai.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  50 kg/m³.    λD = 0,036 W/mK.  

Matmenys, mm

Fasrock Max    Naudojimas  • Naujų ir renovuojamų įvairios paskirties pastatų iðorės 
sienų ðiltinimui, kaip tinko pagrindas.
Tankis               Ðilumos laidumas
Apytiksliai 103 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK, kai storis £ 100 mm,
                                                       λD = 0,037 W/mK, kai storis > 100 mm.

Matmenys, mm

Dachrock Max   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. 
Plokðtės klojamos vienu sluoksniu arba kaip virðutinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  155 kg/m³.         λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm

Spodrock   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. Plokðtės kloja-
mos kaip apatinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK.

Matmenys, mm

Floor-Batts  Naudojimas  • Grindų ant grunto arba betoninių grindų konstrukcijose 
ðilumos izoliacijai. 
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  161 kg/m³.   λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm 

Steprock ND  Naudojimas  • Betoninių grindų konstrukcijose šilumos ir garso izoliacijai.

Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.        λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Mūrinë siena
• tinko sluoksnis

• iðorės mūro sluoksnis

• Rockton
• vidaus mūro sluoksnis

• apdailos sluoksnis

Vidaus pertvara
• gipso kartono plokðtė

• metalinis karkasas

• Rockton
• gipso kartono plokðtė

Iðorës sienų ðiltinimas   
(naudojant lakðtinæ apdailà)
• tinko sluoksnis
• mūro siena

• Rock-Batts Super/ 
  Rock-Batts
  + Wentirock /  
   vėjo izoliacinė plėvelė
• oro tarpas
• lakðtinė apdaila

Perdanga palëpëje 
(neeksploatuojamojoje)

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• garo izoliacinė plėvelė
• lentos

Iðorës sienų ðiltinimas  
(aptinkuojami fasadai)
• tinko sluoksnis
• mūro siena
• klijų sluoksnis

• Fasrock Max
• tinklelis klijų sluoksnyje
• grunto sluoksnis
• dekoratyvinis tinko sluoksnis

Plokðèias stogas
• stogo danga

• Dachrock Max + Spodrock
• garo izoliacinė plėvelė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Pertvara palëpëje
• gipso kartono plokðtė
• garo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/
Rock-Batts/Building Mat

• statramstis

Grindys ant medinës perdangos  
(tarp gulekðnių)
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• lentos
• medinė sija
• apdailos sluoksnis

Ðlaitinis stogas
• stogo danga

• grebėstas
• papildomas taðas

(gegnės pakalimas oro tarpui)
• vėjo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/ 
 Rock Batts/
Building Mat

• papildomas taðas
• garo izoliacinė plėvelė
• gipso kartono plokðtė

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Ilgis Plotis Storis

1000 500 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 200

Ilgis Plotis Storis

2000 1200 40

Ilgis Plotis Storis

1000 600 30

Ilgis Plotis Storis

2000 1200
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140,  

150, 160, 170, 180

Ilgis Plotis Storis

1000 600 50, 60, 80, 100, 120, 150

Grindys ant gelžbetoninës perdangos 
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• tarpinė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Grindys ant grunto (po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono (cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Grindys ant grunto  
(po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• hidroizoliacijos sluoksnis
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Universali izoliacija

Priešvëjinë izoliacija

Garso izoliacija

Fasadų izoliacija

Stogų izoliacija

Grindų izoliacija

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 

Ilgis Plotis Storis

5000 1000 100

3000 1000 150

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50 

Grindų ir garso izoliacija

Grindys ant gelžbetoninës  
perdangos 
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Steprock ND
• perdanga
• apdailos sluoksnis

• Multirock 35

– Jûsø ðiltam ir jaukiam namui! Rock-Batts Super  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius 
pavirðius), lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei 
grindų virð rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  45 kg/m3.                    λD= 0,034 W/mK. 
           

Matmenys, mm

 
Rock-Batts  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius pavirðius), 
lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei grindų virð 
rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  32 kg/m3.                    λD= 0,039 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Building Mat dembliai  Naudojimas • Palėpių ar stogų konstrukcijose tarp gegnių, 
lengvų karkasinės konstrukcijos pertvarų, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, 
tarpaukštinių perdangų ir grindų virš rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  23 kg/m3.                    λD= 0,040 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Wentirock   Naudojimas • Vėjo ir šilumos izoliacijos sluoksniui vertikaliose ar 
nuožulniose atitvarose (vėdinamų sienų, šlaitinių stogų su oro tarpu) prieš pagrindinį šilumos 
izoliacijos sluoksnį iš minkštos (pusiau kietos) akmens vatos.
Tankis        Ðilumos laidumas
Apytiksliai  110 kg/m³.         λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Rockton   Naudojimas  • Stogų, pastogių, lengvos karkasinės konstrukcijos sienų ir 
pertvarų, mūrinių trisluoksnių sienų, tarpaukðtinių perdangų ir grindų virð rūsio ðilumos ir garso 
izoliacijai.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  50 kg/m³.    λD = 0,036 W/mK.  

Matmenys, mm

Fasrock Max    Naudojimas  • Naujų ir renovuojamų įvairios paskirties pastatų iðorės 
sienų ðiltinimui, kaip tinko pagrindas.
Tankis               Ðilumos laidumas
Apytiksliai 103 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK, kai storis £ 100 mm,
                                                       λD = 0,037 W/mK, kai storis > 100 mm.

Matmenys, mm

Dachrock Max   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. 
Plokðtės klojamos vienu sluoksniu arba kaip virðutinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  155 kg/m³.         λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm

Spodrock   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. Plokðtės kloja-
mos kaip apatinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK.

Matmenys, mm

Floor-Batts  Naudojimas  • Grindų ant grunto arba betoninių grindų konstrukcijose 
ðilumos izoliacijai. 
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  161 kg/m³.   λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm 

Steprock ND  Naudojimas  • Betoninių grindų konstrukcijose šilumos ir garso izoliacijai.

Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.        λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Mūrinë siena
• tinko sluoksnis

• iðorės mūro sluoksnis

• Rockton
• vidaus mūro sluoksnis

• apdailos sluoksnis

Vidaus pertvara
• gipso kartono plokðtė

• metalinis karkasas

• Rockton
• gipso kartono plokðtė

Iðorës sienų ðiltinimas   
(naudojant lakðtinæ apdailà)
• tinko sluoksnis
• mūro siena

• Rock-Batts Super/ 
  Rock-Batts
  + Wentirock /  
   vėjo izoliacinė plėvelė
• oro tarpas
• lakðtinė apdaila

Perdanga palëpëje 
(neeksploatuojamojoje)

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• garo izoliacinė plėvelė
• lentos

Iðorës sienų ðiltinimas  
(aptinkuojami fasadai)
• tinko sluoksnis
• mūro siena
• klijų sluoksnis

• Fasrock Max
• tinklelis klijų sluoksnyje
• grunto sluoksnis
• dekoratyvinis tinko sluoksnis

Plokðèias stogas
• stogo danga

• Dachrock Max + Spodrock
• garo izoliacinė plėvelė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Pertvara palëpëje
• gipso kartono plokðtė
• garo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/
Rock-Batts/Building Mat

• statramstis

Grindys ant medinës perdangos  
(tarp gulekðnių)
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• lentos
• medinė sija
• apdailos sluoksnis

Ðlaitinis stogas
• stogo danga

• grebėstas
• papildomas taðas

(gegnės pakalimas oro tarpui)
• vėjo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/ 
 Rock Batts/
Building Mat

• papildomas taðas
• garo izoliacinė plėvelė
• gipso kartono plokðtė

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Ilgis Plotis Storis

1000 500 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 200

Ilgis Plotis Storis

2000 1200 40

Ilgis Plotis Storis

1000 600 30

Ilgis Plotis Storis

2000 1200
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140,  

150, 160, 170, 180

Ilgis Plotis Storis

1000 600 50, 60, 80, 100, 120, 150

Grindys ant gelžbetoninës perdangos 
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• tarpinė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Grindys ant grunto (po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono (cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Grindys ant grunto  
(po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• hidroizoliacijos sluoksnis
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Universali izoliacija

Priešvëjinë izoliacija

Garso izoliacija

Fasadų izoliacija

Stogų izoliacija

Grindų izoliacija

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 

Ilgis Plotis Storis

5000 1000 100

3000 1000 150

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50 

Grindų ir garso izoliacija

Grindys ant gelžbetoninës  
perdangos 
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Steprock ND
• perdanga
• apdailos sluoksnis

• Multirock 35

• Multirock 35

• Multirock 35/
Panelrock

– Jûsø ðiltam ir jaukiam namui! Rock-Batts Super  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius 
pavirðius), lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei 
grindų virð rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  45 kg/m3.                    λD= 0,034 W/mK. 
           

Matmenys, mm

 
Rock-Batts  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius pavirðius), 
lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei grindų virð 
rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  32 kg/m3.                    λD= 0,039 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Building Mat dembliai  Naudojimas • Palėpių ar stogų konstrukcijose tarp gegnių, 
lengvų karkasinės konstrukcijos pertvarų, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, 
tarpaukštinių perdangų ir grindų virš rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  23 kg/m3.                    λD= 0,040 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Wentirock   Naudojimas • Vėjo ir šilumos izoliacijos sluoksniui vertikaliose ar 
nuožulniose atitvarose (vėdinamų sienų, šlaitinių stogų su oro tarpu) prieš pagrindinį šilumos 
izoliacijos sluoksnį iš minkštos (pusiau kietos) akmens vatos.
Tankis        Ðilumos laidumas
Apytiksliai  110 kg/m³.         λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Rockton   Naudojimas  • Stogų, pastogių, lengvos karkasinės konstrukcijos sienų ir 
pertvarų, mūrinių trisluoksnių sienų, tarpaukðtinių perdangų ir grindų virð rūsio ðilumos ir garso 
izoliacijai.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  50 kg/m³.    λD = 0,036 W/mK.  

Matmenys, mm

Fasrock Max    Naudojimas  • Naujų ir renovuojamų įvairios paskirties pastatų iðorės 
sienų ðiltinimui, kaip tinko pagrindas.
Tankis               Ðilumos laidumas
Apytiksliai 103 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK, kai storis £ 100 mm,
                                                       λD = 0,037 W/mK, kai storis > 100 mm.

Matmenys, mm

Dachrock Max   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. 
Plokðtės klojamos vienu sluoksniu arba kaip virðutinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  155 kg/m³.         λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm

Spodrock   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. Plokðtės kloja-
mos kaip apatinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK.

Matmenys, mm

Floor-Batts  Naudojimas  • Grindų ant grunto arba betoninių grindų konstrukcijose 
ðilumos izoliacijai. 
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  161 kg/m³.   λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm 

Steprock ND  Naudojimas  • Betoninių grindų konstrukcijose šilumos ir garso izoliacijai.

Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.        λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Mūrinë siena
• tinko sluoksnis

• iðorės mūro sluoksnis

• Rockton
• vidaus mūro sluoksnis

• apdailos sluoksnis

Vidaus pertvara
• gipso kartono plokðtė

• metalinis karkasas

• Rockton
• gipso kartono plokðtė

Iðorës sienų ðiltinimas   
(naudojant lakðtinæ apdailà)
• tinko sluoksnis
• mūro siena

• Rock-Batts Super/ 
  Rock-Batts
  + Wentirock /  
   vėjo izoliacinė plėvelė
• oro tarpas
• lakðtinė apdaila

Perdanga palëpëje 
(neeksploatuojamojoje)

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• garo izoliacinė plėvelė
• lentos

Iðorës sienų ðiltinimas  
(aptinkuojami fasadai)
• tinko sluoksnis
• mūro siena
• klijų sluoksnis

• Fasrock Max
• tinklelis klijų sluoksnyje
• grunto sluoksnis
• dekoratyvinis tinko sluoksnis

Plokðèias stogas
• stogo danga

• Dachrock Max + Spodrock
• garo izoliacinė plėvelė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Pertvara palëpëje
• gipso kartono plokðtė
• garo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/
Rock-Batts/Building Mat

• statramstis

Grindys ant medinës perdangos  
(tarp gulekðnių)
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• lentos
• medinė sija
• apdailos sluoksnis

Ðlaitinis stogas
• stogo danga

• grebėstas
• papildomas taðas

(gegnės pakalimas oro tarpui)
• vėjo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/ 
 Rock Batts/
Building Mat

• papildomas taðas
• garo izoliacinė plėvelė
• gipso kartono plokðtė

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Ilgis Plotis Storis

1000 500 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 200

Ilgis Plotis Storis

2000 1200 40

Ilgis Plotis Storis

1000 600 30

Ilgis Plotis Storis

2000 1200
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140,  

150, 160, 170, 180

Ilgis Plotis Storis

1000 600 50, 60, 80, 100, 120, 150

Grindys ant gelžbetoninës perdangos 
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• tarpinė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Grindys ant grunto (po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono (cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Grindys ant grunto  
(po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• hidroizoliacijos sluoksnis
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Universali izoliacija

Priešvëjinë izoliacija

Garso izoliacija

Fasadų izoliacija

Stogų izoliacija

Grindų izoliacija

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 

Ilgis Plotis Storis

5000 1000 100

3000 1000 150

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50 

Grindų ir garso izoliacija

Grindys ant gelžbetoninës  
perdangos 
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Steprock ND
• perdanga
• apdailos sluoksnis

• Multirock 35

• Multirock 35
+ Wentirock

– Jûsø ðiltam ir jaukiam namui! Rock-Batts Super  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius 
pavirðius), lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei 
grindų virð rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  45 kg/m3.                    λD= 0,034 W/mK. 
           

Matmenys, mm

 
Rock-Batts  Naudojimas • Stogų, palėpių (įskaitant vertikalius ir nuožulnius pavirðius), 
lengvos konstrukcijos mūrinių ir karkasinių sienų, lengvų pertvarų, fasadų ðiltinimui bei grindų virð 
rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  32 kg/m3.                    λD= 0,039 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Building Mat dembliai  Naudojimas • Palėpių ar stogų konstrukcijose tarp gegnių, 
lengvų karkasinės konstrukcijos pertvarų, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, 
tarpaukštinių perdangų ir grindų virš rūsio ðilumos izoliacijai.
Tankis           Ðilumos laidumas
Apytiksliai  23 kg/m3.                    λD= 0,040 W/mK.   
      

Matmenys, mm

Wentirock   Naudojimas • Vėjo ir šilumos izoliacijos sluoksniui vertikaliose ar 
nuožulniose atitvarose (vėdinamų sienų, šlaitinių stogų su oro tarpu) prieš pagrindinį šilumos 
izoliacijos sluoksnį iš minkštos (pusiau kietos) akmens vatos.
Tankis        Ðilumos laidumas
Apytiksliai  110 kg/m³.         λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Rockton   Naudojimas  • Stogų, pastogių, lengvos karkasinės konstrukcijos sienų ir 
pertvarų, mūrinių trisluoksnių sienų, tarpaukðtinių perdangų ir grindų virð rūsio ðilumos ir garso 
izoliacijai.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  50 kg/m³.    λD = 0,036 W/mK.  

Matmenys, mm

Fasrock Max    Naudojimas  • Naujų ir renovuojamų įvairios paskirties pastatų iðorės 
sienų ðiltinimui, kaip tinko pagrindas.
Tankis               Ðilumos laidumas
Apytiksliai 103 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK, kai storis £ 100 mm,
                                                       λD = 0,037 W/mK, kai storis > 100 mm.

Matmenys, mm

Dachrock Max   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. 
Plokðtės klojamos vienu sluoksniu arba kaip virðutinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  155 kg/m³.         λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm

Spodrock   Naudojimas  • Plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. Plokðtės kloja-
mos kaip apatinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis.
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.   λD = 0,039 W/mK.

Matmenys, mm

Floor-Batts  Naudojimas  • Grindų ant grunto arba betoninių grindų konstrukcijose 
ðilumos izoliacijai. 
Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  161 kg/m³.   λD = 0,041 W/mK.

Matmenys, mm 

Steprock ND  Naudojimas  • Betoninių grindų konstrukcijose šilumos ir garso izoliacijai.

Tankis       Ðilumos laidumas 
Apytiksliai  120 kg/m³.        λD = 0,037 W/mK.

Matmenys, mm

Mūrinë siena
• tinko sluoksnis

• iðorės mūro sluoksnis

• Rockton
• vidaus mūro sluoksnis

• apdailos sluoksnis

Vidaus pertvara
• gipso kartono plokðtė

• metalinis karkasas

• Rockton
• gipso kartono plokðtė

Iðorës sienų ðiltinimas   
(naudojant lakðtinæ apdailà)
• tinko sluoksnis
• mūro siena

• Rock-Batts Super/ 
  Rock-Batts
  + Wentirock /  
   vėjo izoliacinė plėvelė
• oro tarpas
• lakðtinė apdaila

Perdanga palëpëje 
(neeksploatuojamojoje)

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• garo izoliacinė plėvelė
• lentos

Iðorës sienų ðiltinimas  
(aptinkuojami fasadai)
• tinko sluoksnis
• mūro siena
• klijų sluoksnis

• Fasrock Max
• tinklelis klijų sluoksnyje
• grunto sluoksnis
• dekoratyvinis tinko sluoksnis

Plokðèias stogas
• stogo danga

• Dachrock Max + Spodrock
• garo izoliacinė plėvelė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Pertvara palëpëje
• gipso kartono plokðtė
• garo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/
Rock-Batts/Building Mat

• statramstis

Grindys ant medinës perdangos  
(tarp gulekðnių)
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• lentos
• medinė sija
• apdailos sluoksnis

Ðlaitinis stogas
• stogo danga

• grebėstas
• papildomas taðas

(gegnės pakalimas oro tarpui)
• vėjo izoliacinė plėvelė

• Rock-Batts Super/ 
 Rock Batts/
Building Mat

• papildomas taðas
• garo izoliacinė plėvelė
• gipso kartono plokðtė

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Ilgis Plotis Storis

1000 500 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 200

Ilgis Plotis Storis

2000 1200 40

Ilgis Plotis Storis

1000 600 30

Ilgis Plotis Storis

2000 1200
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140,  

150, 160, 170, 180

Ilgis Plotis Storis

1000 600 50, 60, 80, 100, 120, 150

Grindys ant gelžbetoninës perdangos 
• grindų danga

• Rock-Batts Super/Rock-Batts
• gulekðnis
• tarpinė
• perdanga
• apdailos sluoksnis

Ilgis Plotis Storis

1000 560, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

Grindys ant grunto (po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono (cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Grindys ant grunto  
(po betono sluoksniu)
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Floor-Batts
• hidroizoliacijos sluoksnis
• betono paruošiamasis sluoksnis
• drenuojantis sluoksnis
• gruntas

Universali izoliacija

Priešvëjinë izoliacija

Garso izoliacija

Fasadų izoliacija

Stogų izoliacija

Grindų izoliacija

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 

Ilgis Plotis Storis

5000 1000 100

3000 1000 150

Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40, 50 

Grindų ir garso izoliacija

Grindys ant gelžbetoninës  
perdangos 
• grindų danga
• armuoto betono  
(cemento skiedinio) sluoksnis

• Steprock ND
• perdanga
• apdailos sluoksnis

• Multirock 35/Rock-Roll

Universali izoliacija 
	 �Multirock 35  plokštės yra naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, 

horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės 
konstrukcijos pertvarose ir sienose, mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo 
konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse 
perdangose ir grindyse virš rūsio), šiluminei ir garso izoliacijai. 

	 Tankis 	 Šilumos laidumas
	 Apytiksliai 35 kg/m3.	 λD = 0,035 W/mK. 

	 Matmenys, mm Ilgis Plotis Storis

1000 565, 610 50, 75, 100, 120, 150, 200

	 �Rock-Roll  dembliai naudojami pastogių, palėpių, tarpaukštinių perdangų, grindų virš 
rūsio ir kitų horizontalių karkasinių konstrukcijų šilumos izoliacijai. 

	 Tankis 	 Šilumos laidumas
	 Apytiksliai 20 kg/m3.	 λD = 0,045 W/mK. 

	 Matmenys, mm Ilgis Plotis Storis

9000 1000 100

6250 1000 150

4750 1000 180

4750 1000 200

	 �Panelrock  plokštės naudojamos lengvų karkasinės konstrukcijos, papildomo sienų 
šiltinimo ir mūrinių trisluoksnių sienų šilumos izoliacijos sluoksniui vėdinamuose (su oro tarpu) 
konstrukcijose mažaaukščiuose pastatuose bei garso izoliacijai tarpbutinėse mūrinėse pertva
rose. 

	 Tankis 	 Šilumos laidumas
	 Apytiksliai 65 kg/m3.	 λD = 0,036 W/mK. 

	 Matmenys, mm Ilgis Plotis Storis

1000 600 50, 80, 100, 120, 150

Priešvėjinė izoliacija 
	 �Wentirock  plokštės naudojamos vėjo ir šilumos izoliacijos sluoksniui vertikaliose ar 

nuožulniose atitvarose (vėdinamų sienų, šlaitinių stogų su oro tarpu) prieš pagrindinį šilumos 
izoliacijos sluoksnį iš minkštos (pusiau kietos) akmens vatos. 

	 Tankis 	 Šilumos laidumas
	 Apytiksliai 110 kg/m3.	 λD = 0,037 W/mK. 

	 Matmenys, mm Ilgis Plotis Storis

1000 600 30

Fasadų izoliacija 
	 �Fasrock Max  plokštės naudojamos naujų ir renovuojamų įvairios paskirties pastatų 

sienų šilumos izoliacijai išorinėse tinkuojamose sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose. 
	 Tankis 	 Šilumos laidumas
	 Apytiksliai 103 kg/m3.	 λD = 0,039 W/mK, kai storis ≤ 100 mm, 
		  λD = 0,037 W/mK, kai storis > 100 mm. 

	 Matmenys, mm Ilgis Plotis Storis

1000 500 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 200

Stogų izoliacija 
	 �Dachrock Max  plokštės naudojamos plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliaci-

jai. Plokðtės klojamos vienu sluoksniu arba kaip virðutinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis. 
	 Tankis 	 Šilumos laidumas
	 Apytiksliai 155 kg/m3.	 λD = 0,041 W/mK. 

	 Matmenys, mm Ilgis Plotis Storis

2000 1200 40

	 �Spodrock  plokštės naudojamos plokðčių (sutapdintų) stogų ðilumos izoliacijai. 
Plokðtės klojamos kaip apatinis daugiasluoksnės izoliacijos sluoksnis. 

	 Tankis 	 Šilumos laidumas
	 Apytiksliai 120 kg/m3.	 λD = 0,039 W/mK. 

	 Matmenys, mm Ilgis Plotis Storis

2000 1200
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 

160, 170, 180

Grindų izoliacija 
	 �Floor-Batts  plokštės naudojamos grindų ant grunto arba betoninių grindų konstrukci-

jose, įvairios paskirties pastatuose ðilumos izoliacijai. 
	 Tankis 	 Šilumos laidumas
	 Apytiksliai 161 kg/m3.	 λD = 0,041 W/mK. 

	 Matmenys, mm Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 50, 100, 150

Grindų ir garso izoliacija 
	 �Steprock ND  plokštės naudojamos betoninių grindų konstrukcijose įvairios 

paskirties pastatuose šilumos ir garso izoliacijai. 
	 Tankis 	 Šilumos laidumas
	 Apytiksliai 120 kg/m3.	 λD = 0,037 W/mK. 

	 Matmenys, mm Ilgis Plotis Storis

1000 600 20, 30, 40


